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Устройства за високо-честотна 
дезинфекция на отпадъци

Предимства Одобреният и сертифициран процес за обработка на отпадъци MEDISTER осигурява:

ДОКАЗАНА ТЕХНОЛОГИЯ •    ИЗПИТАНО СИСТЕМНО РЕШЕНИЕ   •     МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ

Лесна и удобна за работа

предпазва предпазва пациентите, медицинския персонал и 
персонала за обезвреждане на отпадъците от наранявания и 
инфекции.

– Система за зареждане отпред: безопасно и ергономично    

Икономична и щадяща околната среда
– Произвежда безопасен отпадък

„равномерната топлина“) гарантира равномерно загряване 
наотпадъците  -  също и при нехомогенен състав на отпадъка.

Максимална надежност на третирането
– Специалната микровълнова технология (технология на 

Предпазване от инфекции
– Контейнерната система за събиране на отпадъците MEDTAINER

– Топлината/парата се генерира директно в течността или в 
навлажнените отпадъците.

Подробна софтуерна документация

– Ниска консумация на енергия
– Почти няма фиксирани разходи
– Ниски разходи за сервиз и поддръжка
– Не са необходими химикали
– Многократна употреба на контейнерите за        
   отпадъци MEDITAINER

– Интегрирана памет за съхранение на данни за цикъла
– Лесно извличане на данни за цикъла посредством          
   USB-интерфейс
– Интеграция с локалната мрежа на клиента посредством 
   Етернет връзка
– Статистически анализ

Законова сигурност
– Сертифициран и одобрен процес на третиране
– Документеране с помощта на интегриран принтер за     
   етикети и чрез използването на софтуер
– Няма законови казуси, тъй като отпадъците се третират 
   директно на мястото, където се генерират.

Системно Решение
за дезинфекция на инфекциозни 
отпадъци

   зареждане
– Напълно автоматичен програмен цикъл 
– Кратко времетраене на циклите
– Ниски емисии на шум
– Лесна за работа, със сензорен дисплей

чрез устройствата за високо-честотна 
дезинфекция (HF) Medister инфекциозните 
отпадъци се дезинфекцират „на място“ 
бързо, сигурно и икономично. Резултатът е 
обезвреден и безопасен отпадък.
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Стандартният дизайн и допълнителното оборудване могат да варират в зависимост от държавата на инсталация. Възможни са печатни грешки, отклонение от снимките и рисунките от стандартния дизайн и технически промени. 
Октомври 2007.

С най-добрите комплименти

 - Система за хигиена и 
превенция на инфекции

За  целта  инфекциозните  отпадъци  се  събират  на  място  в 
непробиваеми  контейнери  за  многократна  употреба  - 
MEDITAINER. Чрез използването на транспортните колички 
MEDITRANS  събирането  на  отпадъците  се  извършва 
"безконтактно" посредством натискане на крачния лост на 
количката. Двете ръце  на персонала остават свободни за 
изхвърлянето  на  отпадъците.  По  този  начин  се 
предотвратява контаминацията с инфекциозни агенти.

   Отпадъците,  събрани  в  MEDITAINER  контейнера,  се 
транспортират  до  устройството  за  дезинфекция.  
Чрез устройството  за  високо-честотна  дезинфекция  
MEDISTER  отпадъците  се  третират  в  същия  контейнер,  
в  който  са  били събрани.Инфекциозният  отпадък  не  
напуска  мястото, където се генерира!

   След  дезинфекцията  торбата  с  дезинфекцирания  отпадък 
се  изхвърля  като  безопасен  отпадък,  а  MEDITAINER 
контейнерът се използва отново.

Системата  за  хигиена  и  превенция  на  инфекциите 
METEKA  е  доказано  в  практиката  генерално  решение за 
управление  на  инфекциозните  отпадъци  от  здравните 
заведения,  лаборатории,  изследователски центрове  или 
производствени предприятия:

Сертифицирана и одобрена ефикасност на дезинфекцията:

ХАРАКТЕРИСТИКИ          MediSter

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ      MediSter

                  ГмбХ
Виктор-Каплан-Щрасе 7, 8750 Юденбург, Австрия
Тел. +43 (0) 3572/85 1 66, Факс +43 (0) 3572/85 16 66
e-mail: info@meteka.com, http://www.meteka.com

Макс. обем на Дезинфекция  30 литра                         60 литра

Ср. времетраене на цикъл       45 мин.                             45 мин.

Основен волтаж                         3 x 400/230 V, 50 Hz
3	x	220/110	V,	60	Hz

3	x	400/230	V,	50	Hz
3	x	220/110	V,	60	Hz

Размери (Ш x Д x В)                 1160 x 732 x 1370 мм  1160 x 732 x 1670 мм

Тегло                                            ca. 320 kg                       ca. 350 kg              

Макс. захранване                     4,2 kW                            6,5 kW

Микропроцесорен контрол      Стандартно Стандартно

Стандартно     СтандартноОпериране от екран с 
докосване (тъч скрийн)

Добавяне на вода                Стандартно Стандартно
Добавяне на VISCIT                Стандартно Стандартно
Вграден принтер за етикети    Стандартно Стандартно
Вградена везна                Опционално Опционално
Аналитичен софтуер                Опционално Опционално

Високочестотният топлинен дезинфекционен процес достига 
нива на ефективност A, B, C. Убива микроби с нива на резис- 
тентност от I – IV 
[референтен  микроб:  спори  на  bacillus  atrophaeus  (subtilis), 
намаляване  >  5 log 10]

 УБИВА 
– Всички вируси като хепатит A, B, C, HIV, Polio
– Всички вегетативни микроби, като E. coli, 

стафилококи, стрептококи, М. tuberculosis, 
антракс, тетанус, холера и тиф.

– Спори на антраксния бацил
– Всички паразити и гъби

Събиране на отпадъка

HF Термална дезинфекция

Изхвърляне




